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Riktlinjer Vinterväghållning Essunga kommun 

Gäller från november 2022 

I Essunga gäller vinterberedskap från den Snöröjningsperioden är garantier gäller mellan 15 

november till den och 31 mars. 

Ansvar 

Det råder ett delat ansvar om snöröjning mellan Kommunen, Trafikverket och den enskilde 

fastighetsägaren (både privat och kommersiell). 

Trafikverkets ansvar 

Där Trafikverket är väghållare så ansvarar de för snö- och halkbekämpning på gång- och 

cykelväg samt körbana. 

Fastighetsägarens ansvar 

Enskilda fastighetsägare har skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med den egna 

tomten halksäkra och snöfria. 

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för snö och halkbekämpning av de kommunala gång- och cykelvägarna 

som finns i kommunen samt av de gator och vägar där Kommunen är väghållare. 

Väghållningen utförs i egen regi både av egen personal och med hjälp av upphandlade 

entreprenörer. 

Halkbekämpning påbörjas normalt efter att hela snöområdet är röjt. Är det extrem halka så 

kan snöröjning och halkbekämpning genomföras växelvis. 

Prioritering; 

Följande prioriteringsordning gäller under vardagar: 

1. Skolor 

2. Brandstation 

3. Gång och cykelvägar  

4. Resecentrum 

5. Körbanor i huvudstråk 

6. Lokalgator samt parkeringar 
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Under helgdagarna gäller följande prioriteringsordning: 

1. Brandstation 

2. Gång- och cykelbanor  

3. Resecentrum 

4. Körbanor i huvudstråk 

5. Lokalgator och parkeringar 

6. Skolor snöröjs så att de är öppna till skolstart 

Övrigt 

Vår målsättning är att lämna så lite snö kvar som möjligt vid biluppfarter, gånguppfarter, 

postlådor och sopkärl .För att detta ska vara möjligt behöver fastighetsägarna säkerställa att 

det finns utrymme för att lämna av snön någonstans av inom området.  

Vid halkbekämpning används normalt kalkflis 2-5, 4-8 eller sandsalt. 

Fastighetsägare kan kostnadsfritt hämta isgrus hos den Tekniska enheten, Järnvägsgatan 22 

Nossebro i spann för halkbekämpning av gångytor. 

Varje snö-område tar mellan 6-10 timmar att röja beroende på hur mycket snö det kommit. 

Efter det påbörjas halkbekämpning. 

 

 


